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i3COMPUTER OPS 11 SERIES

Ordinateur 
enfichable.

Compatibilité garantie 

Puisque les fabricants d’OPS peuvent modifier les spécifications de leurs unités à leur guise, et qu’il peut exister des différences régionales, i3-
Technologies ne peut fournir aucune recommandation sur la compatibilité des écrans i3TOUCH avec les solutions OPS tierces. 

i3-Technologies ne peut pas non plus faire de suggestions concernant la compatibilité entre les anciennes et les nouvelles générations de 
l’i3COMPUTER OPS et de l’i3TOUCH. Nous vous recommandons de suivre les conseils d’i3-Technologies, de ses représentants ou de l’un de nos 
revendeurs accrédités. 

Caractéristiques produit

Modèle i3COMPUTER 511 OPS i3COMPUTER 511N OPS i3COMPUTER 711 OPS i3COMPUTER 711N OPS

CPU Intel® Core™ I5-1135G7 Intel® Core™ I5-1135G7 Intel® Core™ I7-1165G7 Intel® Core™ I7-1165G7

Plateforme Tiger Lake Tiger Lake Tiger Lake Tiger Lake

Graphique Intel® Iris® Xe Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® Iris® Xe Graphics

RAM 16 G RAM - 2xDDR4, 
2666 MHz

16 G RAM - 2xDDR4, 
2666 MHz

16 G RAM - 2xDDR4, 
2666 MHz

16 G RAM - 2xDDR4, 
2666 MHz

SSD 256 G SATA M.2 256 G SATA M.2 256 G SATA M.2 256 G SATA M.2

LAN Intégré 10/100/1000M Intégré 10/100/1000M Intégré 10/100/1000M Intégré 10/100/1000M

Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5.3

USB 3.1 2 x USB 3.1 2 x USB 3.1 2 x USB 3.1 2 x USB 3.1

USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0

USB Type-C 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1

HDMI 1 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0

JAE-80 HDMI 2.0 HDMI 2.0 HDMI 2.0 HDMI 2.0

Propriétés électriques 12V-19V 12V-19V 12V-19V 12V-19V

Audio MIC IN + Line Out (3,5 mm) MIC IN + Line Out (3,5 mm) MIC IN + Line Out (3,5 mm) MIC IN + Line Out (3,5 mm)

Système d’exploitation Windows 11 Pro No OS Windows 11 Pro No OS


