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i3CAMERA FHD F1201

La i3CAMERA est une caméra grand angle Full HD sur une monture flexible qui offre 
une qualité sonore optimale et donne des résultats parfaits dans des conditions de 
faible luminosité.

Cette caméra Full HD 1080P est composé d'un objectif grand 
angle de 120° et une monture adaptable, ce qui la rend optimale 
pour des petites salles de réunions. Grâce au rapport de bruit 
ultra-élevé du nouveau capteur d'image CMOS et à la réduction 
de bruit intégrée, les situations de faible luminosité n'affectent 
pas la qualité d'image.

Avec un microphone omnidirectionnel intégré de 6 mètres, le 
son ne sera pas un problème dans les grandes salles de réunion. 
Le microphone offre un son clair grâce à son algorithme de 
suppression du bruit.

Ne ratez rien

Comprendre chacun
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Modèle i3CAMERA FHD F1201

Code produit 10010127

CAMERA

Capteur 1/2.7’’, CMOS, Effective Pixel: 2.07M

Mode de numérisation Progressif

Monture de l'objectif M12

Objectif  Focus: f=3.1mm, FOV: 120°

Autofocus Support (seulement 84° support)

Éclairage minimal 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

l'Obturateur 1/30s ~ 1/10000s

Équilibre des blancs Auto, Manual, VAR

Support de caméra Support avec amortisseur

Réduction de bruit numérique Réduction de bruit numérique 2D, 3D

Compensation de contre-jour Support

Montage Clip de fixation ajustable et emplacement pour trépied

CARACTÉRISTIQUES DE L'USB

Système d’exploitation compatible
Windows® 7 (1080p et moins), Windows 8.1, Windows 10 ou supérieur, macOS™ 10.10 ou supérieur, Google™ 
Chromebook™ Version 9.0.1547.70 ou supérieure, Linux

Processeur Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz ou supérieur 2 GB de RAM ou plus Port USB 2.0

Système de couleurs/Compression YUY2 / H.264 / MJPEG

Format vidéo 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Protocole de communication vidéo USB UVC 1.0

INTERFACE D'ENTRÉE/SORTIE

Interface USB 1x UXB 2.0: Type A

SPÉCIFICATION GÉNÉRALE

Tension d'entrée 5V (alimentation USB)

Consommation électrique 270mA

Compatibilité Connectivité USB plug and play, Compatible avec Skype for Business, Teams, Zoom® Meetings, Cisco Webex, Hangouts 
et autres.

Garantie 2 ans


