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Verwandeln Sie jeden Raum in einen modernen, benutzerfreundlichen 
und gemeinsamen Arbeitsbereich, indem Sie das mobile Display mit 
kapazitiver Touch-Technologie verwenden.  Drehen Sie den Bildschirm 
je nach Bedarf und unterstützen Sie so verschiedene Inhalte und 
kreative Prozesse.

Das ultimate Flipchart 
für Ihre Meetings

Kommentieren
Erstellen Sie problemlos Anmer-
kungen auf jedem Bildschirm 
und in jeder Anwendung, die Sie 
gerade nutzen, auch auf ange-
schlossenen externen Geräten.

Präsentieren
Teilen Sie Ihren Bildschirm 
kabellos mit der i3ALLSYNC 
App oder dem neuen i3ALLSYNC 
Transmitter.

Schnelle Notizen
Halten Sie Ideen schnell und 
einfach mit der i3NOTES White-
boarding App fest.

Drathloses Mirroring
Spiegeln Sie den i3SIXTY auf 
andere Geräte.

Drucksensitiver aktiver Stift 
enthalten und kompatibel mit 
Microsoft In.

Durchsuchen
Erwecken Sie Ihre Inhalte mit 
dem integrierten Browser zum 
Leben. 

Videokonferenz
Einfache Videokonferenzen mit 
der integrierten Kamera und 
dem Mikrofon.
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Spezifikationen

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellbezeichnung i3SIXTY S4300

Produktserie i3SIXTY Digitales Flipchart Display

Artikelnummer VSV0005939

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Display Technologie Liquid Crystal Display (LCD) mit DirectLED 
Backlight

Panel Größe 43”

Display Seitenverhältnis 16:9 Seitenverhältnis

Display Native Auflösung 3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra-High-Definition

Helligkeit 300 cd/m2

Kontrastverhältnis 4000:1

Betrachtungswinkel 178° / 178°

Farbtiefe 1.073 Milliarden Farben (10 bit)

Reaktionszeit (typ.) 8 ms

Bildwiederholungsrate 60 Hz (@ UHD)

Unterstütztes Format Quer- und Hochformat

ANSCHLÜSSE

Videoeingang 1x HDMI 2.0

Touch-Ausgang 1x Touch USB (Typ-B)

Daten-Eingang 2x USB 2.0 (Typ-A)

Datenübertragung 1x RJ45 LAN

Audioausgänge Integrierte Lautsprecher 2 x 5W

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

ZOOM Videokonferenz App Die Zoom-Software ermöglicht Ihnen einfache Meetings per Videokonferenz.

i3NOTES Whiteboarding App Machen Sie Anmerkungen und teilen Sie diese sofort mit jedem Gerät.

i3OVERLAY Bildschirm Annotations App Fügen Sie Kommentare in jedes Bild, jede App oder Webseite und speichern Sie Ihre Inhalte in 
i3OVERLAY.

i3ALLSYNC Mirroring App
Teilen Sie Ihre-Inhalte in FHD drahtlos von jedem Gerät aus (min. Windows 7, OSX 10.10, iOS Version 7.0, 
Android 5.0), drahtlose Touchfunktion und Audioübertragung unter Windows und OSX frei, mit bis zu 4 
Geräten gleichzeitig. Bis zu 64 Geräte können die Remote-Ansicht gleichzeitig verwenden, um die Besprechung 
zu verfolgen.

i3HUDDLECAST Drahtlose Video Cast App Spiegeln Sie den i3SIXTY Bildschirm auf Ihrem i3HUDDLE 3.0. 

Weitere Anwendungen Webbrowser, Datei-Manager

Präsentieren

Videokonferenz

Brainstormen
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BETRIEBSFUNKTIONEN

Interaktiver Touch

Technologie: C-Sense Kapazitive 
Berührungserkennung

Eingabeerkennung: 10 Berührungspunkte

Touch-Verbindung: 1x USB 2.0 Typ-B

Erkennung: Finger oder aktiver Stift (inkl.)

Reaktionszeit: <25 ms

Genauigkeit: <1 mm

Sprachen Englisch

Kamera und Mikrofon 720p HD-Kamera (inkl. Mikrofon)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung 110 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Energieverbrauch 128 Watt (Betrieb) - <0,5 Watt (Standby)

UMWELTASPEKTE

Betriebstemperatur 5°C bis 35°C

Betriebsfeuchtigkeit 35% to 85% (relative Luftfeuchtigkeit)

Lagertemperatur -20°C bis 60°C

Feuchtigkeit bei  
Lagerung 35% to 85% (relative Luftfeuchtigkeit)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktmaße 1014 mm x 611 mm x 87 mm (40” x 24” x 3.5”)

Produktgewicht netto 20 kg (44 lbs)

Montagestandard VESA 300 x 300

Farbe Schwarze Frontblende, schwarzes Gehäuse

GARANTIE

Standardgarantie 3 Jahre

i3ALLSYNC-ANFORDERUNGEN

Laptops und 
Tablet-PCs

iPads, iPhones,& 
iPods

Android Tablets & 
Smartphones

Betriebssys-
tem

Windows 7 oder 
neuer

OSX 10.10 oder 
neuer

iOS Version 7.0 
oder neuer

Android 5.0 
oder neuer

Mindestan-
forderung

Intel Core i3 4. 
Generation, 
4 GB RAM

iPad 3 / iPhone 5 
oder neuer

Smartphone/ 
Tablets mit

Android 5.0 oder 
neuer

Netzwerkan-
forderungen

Wenn i3ALLSYNC in das vorhandene Netzwerk 
eingebunden wird, benötigen der Host-PC und die Clients 
eine drahtgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung 
mit einer Mindestbandbreite von 20 Mbps und aktivierte 
Peer-to-Peer-Freigabe. Erhöhen Sie beim Ausführen von 
HD-Inhalten die minimale Bandbreite auf 50 MBit / s. Wie 
bei jeder Netzwerkanwendung hängt die Gesamtleistung 
von der verfügbaren Bandbreite ab. Um die i3ALLSYNC-
Empfänger-App zu aktualisieren ist ein Internetzugang 
erforderlich.

ZUBEHÖR

Inklusive

Benutzerhandbuch

Aktiver Stift (Drucksensibilität und Windows Ink 
werden unterstützt)

Mobiles Gestell

Schnellstartanleitung

HDMI (1,8m)

Touch USB-Kabel (1,8m) 

EU / UK / US-Netzkabel (1,8m)

Optional
i3HUDDLE Meeting Display-Lösung

ri3ALLSYNC HDMI-Sender

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung CE: EMC + RoHS, FCC: Teil 15 - Unterabschnitt 
B, CB

Funktionalität

Bildschirmspiegelung von jedem Gerät aus (mit minimalen 
Geräteanforderungen).

FHD-Auflösung

Drahtlose Touch-Funktion unter Windows und Mac OS. 
Bis zu 64 Geräte können die Remote-Ansicht gleichzeitig 
verwenden, um die Besprechung zu verfolgen.

App im Apple Store, Play Store und auf i3-allsync.com 
verfügbar.

Kommentieren Sie freigegebene Bilder und speichern Sie 
Ihre Inhalte in der i3NOTES Whiteboarding App.


