
Die passende 
Größe für 
jeden Raum.

Kein traditionelles 
Whiteboard
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i3BOARD

i3BOARD

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Whiteboards bietet das i3BOARD mehrere 
einzigartige Funktionen. Abgesehen von 
der Berührungserkennung mit Fingern 
und Stiften kann durch die Erkennung des 
Stifts Windows Ink aktiviert werden. Dies 
ermöglicht eine schnelle Annotation in 
Powerpoint oder Snip & Sketch, das Teilen 
von Ideen und die Zusammenarbeit im 
Windows Ink Workspace.

77” 87” 100”

Touch-Erkennung
Finger, Stift oder jedes andere 
Finger oder Stift-geformte 
Objekt

Touchpunkte
Bis zu 20 Touchpunkte

Glatt
Ultraschmaler 24mm Rahmen
 

Plattformunabhängig
Passt perfekt zu jeder Bildungs-
software

Windows Ink
Das i3BOARD aktiviert Windows 
Ink durch die Nutzung des Stifts

V-Sense
Staubresistente V-Sense 
Touch-Technologie

Verschiedene Größen 
Das i3BOARD ist in verschie-
denen Größen erhältlich 
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellname i3BOARD 7706 i3BOARD 8706 i3BOARD 10006

Display Seitenverhältnis 4:3 16 : 10 16 : 9

Physische Spezifikationen

Abmessungen i3BOARD 1615 x 1226 mm -  63.6” x 48.26” (BxH) 1939 x 1226 mm -  76.33” x 48.26” (BxH) 2157 x 1232 mm - 84.9” x 48.5” (BxH)

Abmessungen aktiver Bereich 1558 x 1168 mm  61.33” x 46” (BxH) 1881 x 1168 mm 74.05” x 46” (BxH) 2099 x 1174 mm  82.63” x 46.22” (BxH)

Whiteboard Oberfläche

i3 Duo Surface 
Optimierte Whiteboard-Oberfläche mit 
hervorragenden Projektions-, Schreib-
und Reinigungseigenschaften. Minimaler 
Hotspot, reflexionsarm

i3 Duo Surface
Optimierte Whiteboard-Oberfläche mit 
hervorragenden Projektions-, Schreib-
und Reinigungseigenschaften. Minimaler 
Hotspot, reflexionsarm

i3 Duo Surface
Optimierte Whiteboard-Oberfläche 
mit hervorragenden Projektions-, 
Schreib-und Reinigungseigenschaften. 
Minimaler Hotspot, reflexionsarm

Touch-Technologie V-SenseFC Multi-Touch-Technologie

Touch-Operation Finger, passiver Stift (unterstützt Windows Ink mit mitgeliefertem Stift)

Touchpunkte 20 gleichzeitige Berührungspunkte (je nach Betriebssystem)

Auflösung 32767×32767

Rahmenfarbe schwarz

Stromversorgung USB

Installation Wandhalterung inklusive

Nettogewicht TBA TBA TBA

Verpackungsgewicht TBA TBA TBA

Verpackungsgröße 1780 x 1345 x 120 mm (BxHxT) 2085 x 1355 x 120 mm (BxHxT) 2315 x 1355 x 120 mm (BxHxT)

Betriebstemperatur -15 ~ 50 °C (5~122F)

Betriebsfeuchtigkeit 20 ~ 90 %

Lagertemparatur -40 ~ 50 °C (-40 ~ 122 F)

Lagerfeuchtigkeit 10 ~ 95 %

Energieverbrauch ≤ 350mA

EMPFOHLENE COMPUTERKONFIGURATION

CPU > 3.4GHz . X86

RAM > 4GB

Festplatte > 100GB

Schnittstelle USB 2.0 oder höher

Bildschirmauflösung 1024 x 768 1280 x 800 1280 x 720

ZUBEHÖR

inklusive USB-Kabel, 2x passiver Stift, Stiftablage

Annotations-Software i3LEARNHUB Kostenlose Lizenz - Registrierung auf i3learnhub.com

GARANTIE

Standard 3 Jahre

Erweitert 5 Jahre (nach Produktregistrierung)

Spezifikationen

Optionales Zubehör

77” 87” 100”

 i3PROJECTOR
 Laserprojektoren
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Technische Zeichnungen

i3BOARD 77”

i3BOARD 87”

i3BOARD100”
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