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Een grootte voor
elke ruimte.
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ENT ENT ENT
CERTIFIEE CERTIFIEE CERTIFIEE

1S09001  ISOT4001 s 18001

Geen traditioneel

whiteboard

In vergelijking met traditionele whiteboards
heeft het i3BOARD een aantal unieke
kenmerken. Naast de herkenning van
vinger- en stylusaanraking, kan de
herkenning van de stylus Windows Ink
activeren, waardoor snel aantekeningen
kunnen worden gemaakt in Powerpoint

of Snip&Sketch, ideeén kunnen worden
gedeeld en er kan worden samengewerkt in
de Windows Ink Workspace.
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Aanraakherkenning Aanraakpunten Strak Platform onafhankelijk
Vinger, stylus of een ander pen- Tot 20 aanraakpunten ultradun 24mm profiel Een perfecte match voor elke
of vingervormig voorwerp onderwijssoftware
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V-Sense Verschillende afmetingen Windows Ink
Stofbestendige V-Sense Het i3BOARD is beschikbaar in Het i3BOARD activeert Windows
aanraaktechnologie verschillende maten Ink door het gebruik van de
stylus
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Specificaties 77" 87" 100

Productspecificaties

i3BOARD 7706 i3BOARD 8706 i3BOARD 10006

Modelnaam

Beeldverhouding 4:3 16:10 16:9

Fysische specificaties

Afmetingen i3BOARD 1615 x 1226 mm - 63.6" x 48.26" (BxH) 1939 x 1226 mm - 76.33" x 48.26" (BxH) 2157 x 1232 mm - 84.9" x 48.5" (BxH)

Afmetingen actief gebied 1558 x 1168 mm 61.33" x 46" (BxH) 1881 x 1168 mm 74.05" x 46" (BxH) 2099 x 1174 mm 82.63" x 46.22" (BxH)

i3 Duo oppervlak

Het geoptimaliseerde whiteboard
oppervlak met superieure projectie,
schrijf & droogwis mogelijkheden.
Minimale hotspot, minder reflectie
van natuurlijk licht en minimale
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Whiteboard oppervlak

beeldschaduwen

beeldschaduwen

beeldschaduwen

Aanraaktechnologie

V-Sensef® Multi-touch

Touchbediening

Vinger, passieve sfylus (ondersteunt Windows Ink met de meege|everc|e sfylus)

Aanraakpunten 20 gelijktijdige aanrakingen (afhankelijk van het besturingssysteem)
Resolutie 32767x32767

Kleur omlijsting Zwart

Stroomvoorziening USB

Installatie werkwijze

Muurbeugel inbegrepen

Nettogewicht NB

NB

NB

Verpakt gewicht NB

NB

NB

Verpakkingsformaat 1780 x 1345 x 120 mm (BxHxD)

2085 x 1355 x 120 mm (BxHxD)

2315 x 1355 x 120 mm (BxHxD)

Bedrijfstemperatuur

.15 ~ 50 °C (5~122F)

Vochtigheidsgraad

20 ~ 90 %

Opslagtemperatuur

-40 ~ 50 °C (-40 ~ 122 F)

Opslagvochtigheid 10~ 95 %

Energieverbruik < 350mA
AANBEVOLEN COMPUTERCONFIGURATIE:

CPU > 34GHz . X86

RAM > 4GB

Harde schijf > 100GB

Interface USB 2.0 of hoger

Schermresolutie 1024 x 768

ACCESSOIRES

Inbegrepen

1280 x 800

USB-kabel, 2x passieve stylus, pennenbakje

1280 x 720

Annotatie Software

i3LEARNHUB Gratis licentie - registratie op i3learnhub.com

GARANTIE
Standaard 3 jaar
Uitbreiding 5 jaar (na productregistratie)

Optionele accessoires

i3PROJECTOR
Qk Laser projectoren

-

CE S

R)

> 13-TECHNOLOGIES

www.i3-technologies.com
sales@i3-technologies.com




Technische tekeningen
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